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Button Settings:

1. Left Mouse Click
I 2.Right Mouse Click

]:‘ 3. Scroll Wheel Button
4.DPI+

5.DPI-

130mm

The color scheme of the mouse will change depending on the DPI setting:

Red: 500 DPI
Blue: 1000 DPI
Green: 2000 DPI
Yellow: 4000 DPI
Cyan: 6000 DPI
Orange: 8000 DPI
Purple: 12000 DPI

Button Settings:

6.FN Sniper Bu«mnJ

7.Rapid Fire Button —

8. Forward —

9.Back

10. Patented Force Adjustable Buttons:
Slide up (towards mouse cable) to make
the buttons easier to click. Slide down
(away from mouse cable) to make the

buttons harder to click.

This mouse features a special key balance system
design for the left and right buttons: same feeling

and pressure no matter where you click on the

mouse

Mouse Software

Please download the software driver at:

Button Assignment: Customize your buttons, you can also assign mouse buttons to macros
(macros are a series of actions such as keystrokes, mouse clicks, delays, etc. that can be played
back to help with repetitive tasks. You can define your macros in the next section)

Macro Manager: Define your macros here. Click new to create a new macro. Double click on the
name to change the name. Click start record and perform your series of actions, when you're
done lick stop recording.

Axis Sensitivity: Change the sensitivity of the x/y axis

Sensor Height: Also known as Liftoff Distance, this is the minimum height you need to ift the
mouse off the mouse pad in order for it not to register any movement

Profiles: Set up and manage gamer profiles

DPI Setting: Choose your DPI setting here. Assign different colors to different DPI values
Lighting: Customize the RGB lighting of the mouse

Static: Solid color

Breathe: One color that glows and darkens

Neon: Cycles through neon colors

Finger Tapping: Cycles through neon colors, each time you dlick the mouse it will slowly change
colors

Report Rate: Select the reporting/polling rate

Mouse Speed: Choose how fast the mouse moves

Double-Click Speed: Customize the double lick speed

Scroll Speed: Adjust how far the scroll wheel moves with each movement

System Requirements: Windows 7 or above and at least 32MB hard drive space
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Configuracién de botones:

1. Clic izquierdo del raton

r———= 2.Clic derecho del ratén

]:- 3.Botén de rueda de desplazamiento
4.DPI+

130mm 5.DPI-

El esquema de color del mouse cambiaré segun la configuracién de DPI:

Rojo: 500 DPI
Azul: 1000 DPI
Verde: 2000 DPI
Amarillo: 4000 DPI
Cian: 6000 DPI
Naranja: 8000 DPI
Purpura: 12000 DPI

Configuracion de botones:

6. Boton de francotiradér FN J

7. Boton de disparo rapido —1

8.Adelante —
9. Atrds.

10. Botones ajustables de fuerza patentados:
deslicelos hacia arriba (hacia el cable del
mouse) para que sea més facil hacer clic en los
botones. Deslice hacia abajo (alejandose del
cable del mouse) para que sea més dificil hacer

clic en los botones.

Este mouse presenta un disefio de sistema de
balance de teclas especial para los botones

izquierdo y derecho: la misma sensacin y presion

sin importar dénde haga clic en el mouse

software de ratén

Descargue el de sof : ilati opor

Asignacién de botones: personalice sus botones, también puede asignar botones de mouse a
macros (las macros son una serie de acciones como pulsaciones de teclas, clics de mouse,
retrasos, etc, que se pueden reproducir para ayudar con tareas repetitivas. Puede definir sus
macros en la siguiente seccién)

Administrador de macros: defina sus macros aqui. Haga clic en nuevo para crear una nueva
macro. Haga doble clic en el nombre para cambiar el nombre. Haga clic en iniciar grabacién y
realice su serie de acciones, cuando haya terminado, haga clic en detener la grabaci6n.

Sensibilidad del eje: cambie la sensibilidad del eje x/y

Altura del sensor: también conocida como distancia de despegue, esta es la altura minima que
necesita para levantar el mouse de la alfombrilla para que no registre ningtin movimiento

Perfiles: configure y administre perfiles de jugador

Configuracion de DP!: Elija su configuracion de DPI aqui. Asigne diferentes colores a diferentes
valores de DPI

lluminacién: personaliza la iluminacién RGB del mouse

Estatico: color sélido

Respirar: Un color que brillay se oscurece

Neon: Ciclos a través de los colores de neén

Tocar con los dedos: alterna entre los colores de nedn, cada vez que haga clic con el mouse,
cambiaré lentamente de color

Tasa de informe: seleccione la tasa de informe/sondeo

Velocidad del mouse: elija qué tan rapido se mueve el mouse

Velocidad de doble clic: personalice la velocidad de doble clic

Velocidad de desplazamiento: ajusta hasta d6nde se mueve la rueda de desplazamiento con
cada movimiento

Requisitos del sistema: Windows 7 o superior y al menos 32 MB de espacio en disco duro
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Configuragdes do botdo:

1. Clique com o botéo esquerdo do mouse

————— 2.clique com o botao direito do mouse
{———— 3.Botdo da roda de rolagem
= 4.DPI+

130mm 5.DPI-

0 esquema de cores do mouse mudard dependendo da configuragao de DPI:

Vermelho: 500 DPI
Azul: 1000 DPI
Verde: 2000 DPI
Amarelo: 4000 DPI
Ciano: 6000 DPI
Laranja: 8000 DPI
Roxo: 12000 DPI

Configuragdes do botdo:

6.Botdo FN sniper J

7.Botdo de disparo rapido —

8.Encaminhar  —

9. Voltar

10. Botdes ajustaveis de forca
patenteados: Deslize para cima (na
diregéo do cabo do mouse) para facilitar
o clique nos botdes. Deslize para baixo
(longe do cabo do mouse) para tornar

0s botoes mais dificeis de clicar.

Este mouse possui um design especial de sistema
de equilibrio de teclas para os botdes esquerdo e

direito: mesma sensagao e presso, nao importa

onde vocé dlique no mouse

software de mouse

Baixe o driver do software em: www.Jamborghinilatin.com/soporte/softwares

Atribuicao de botbes: personalize seus botdes, vocé também pode atribuir botoes do mouse a
macros (macros s&o uma série de agdes, como pressionamentos de tecla, cliques do mouse,
atrasos etc, que podem ser reproduzidos para ajudar em tarefas repetitivas. Vocé pode definir
suas macros na préxima segao)

Macro Manager: Defina suas macros aqui. Clique em novo para criar uma nova macro. Clique
duas vezes no nome para alterar o nome. Clique em iniciar gravagao e execute sua série de agoes,
quando terminar, clique em parar a gravagao.

do Eixo: Altere a sensibilidade do eixo x/y

Altura do Sensor: Também conhecida como Liftoff Distance, esta é a altura minima que vocé
precisa para levantar o mouse do mouse pad para que ele nao registre nenhum movimento

Perfis: configure e gerencie perfis de jogadores

Configuragao de DP!: Escolha sua configuragao de DPI aqui. Atribua cores diferentes a diferentes
valores de DPI

lluminagéo: personalize a iluminagdo RGB do mouse

Estatico: cor solida

Respire: Uma cor que brilha e escurece

Neon: Percorre as cores neon

Tocar com o dedo: Percorre as cores neon, cada vez que vocé clicar no mouse, ele mudara
lentamente as cores

Taxa de relatério: selecione a taxa de relatério/polling

Velocidade do mouse: escolha a velocidade com que o mouse se move

Velocidade do clique duplo: personalize a velocidade do clique duplo

Velocidade de rolagem: ajuste o quanto a roda de rolagem se move a cada movimento

Requisitos do sistema: Windows 7 ou superior e pelo menos 32 MB de espago no disco rigido




